DECLARATIA DE PERFORMANTA
Nr. 2020DA001

1. Cod unic de identificare al produsului-tip: PM 46

2. Utilizari preconizate: Produs de protectie a suprafetei prin
acoperire, hidroizolant bicomponent

3. Fabricant: S.C. DURAZIV S.R.L
Str. Fagului nr. 21
DURAZIV Popesti-Leordeni jud. llfov
Tel/fax: 021.361.53.46
e-mail: office@duraziv.ro

4. Reprezentant autorizat: Nu se aplica (vezi punctul 3)

5. Sistemul de evaluare si verificare a SR EN 1504-2:2005 - Sistemul 4
constantei performantei:

6. in cazul declaratiei de performanti LABORATORUL CENTRAL S.A. - Str.

privind un produs pentru constructii Barbu Viaciarescu nr. 162, sector 2, Bucuresti.
acoperit de un standard armonizat:

a efectuat Incerciri initiale de tip

si a emis Raportul de Incerciri 3.160 / 29.08.2019

7. in cazul declaratiei de performanti pentru Nu se aplica

un produs pentru constructii pentru care s-a
emis o0 evaluare tehnica europeani:

8. Performanta declarata
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Caracteristici esentiale Performanta Standardul de incercéri
Permeabilitatea la vapori de apa Clasa| SR EN 7783:2012
Se<5m
Absorbtie capilara si permeabilitate la Clasa W3 a
api w =0,048 kg/m?h0s SR EN 1062-3:2008
Aderenta prin tractiune directa, dupa 28 >1,5 N/mm? )
de zile Mod de rupere A/B SREN 1542:2002
Ada1_1c1mea de patrundere a apei sub Py NE 012/2. Anexa X
presiune
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9. Performanta produsului identificat la punctele 1 si 2 este in conformitate cu performanta
declarata la punctul 8.

Aceastia declaratie de performanta este emisi pe raspunderea exclusiva a fabricantului identificat
la punctul 3.

Semnata pentru si in numele fabricantului de citre:

ZATEA o
Dr. ing. Af \gMaria‘Pﬁ\_ AIT
P P A |

Popesti-Leordeni, 1 Aprilie 2020
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S.C. DURAZIV S.R.L.

Popesti-Leordeni, Str. Fagului, nr. 21, jud. lifov

19

EN 1504-2

Produs de protectie a suprafetei

Acoperire

Permeabilitatea la vapori de apa: Clasa |
Permeabilitatea la apa: Clasa W3

Aderenta prin tractiune: 2 1,5 N/m?
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